
Fragebogen zur Dichtungsauswahl / Montagevorgabe

Wir leben Qualität

Ihr Dichtungs-Profi
Metall-Weichstoff-Dichtungen • Metalldichtungen • Bördeldichtungen
Prüflabor und TA-Luft • Stillstandsservice
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11. Randbedingungen

Medium:

Rohrzusatzkraft, falls bekannt (kN):
max. / min. Temperatur (°C):
maximaler Innendruck (bar):

Anzahl Druck- Temperaturzyklen:

2. bisher verwendete Dichtung

Material:

Kurze Problembeschreibung, falls vorhanden:
Dicke (mm):

3. Flansche
Normbezeichnung:

Dichtfläche (z.B. Form B oder Form C/D „Feder/Nut“):
Flanschtyp (z.B. Vorschweißflansch Typ 11):

Material (Stahl, Stahl/Email, Kunststoff):

Sondergröße: bitte Skizze oder Zeichnung mitliefern!
Größe (DIN: DN/PN oder ANSI: DN/Class):

Alt- oder Neuanlage:
Welligkeit/Unebenheit der Dichtfläche (mm):

4. Schrauben
Schaft- oder Dehnschraube:

Anzahl:
Werkstoff:

Durchmesser (mm):

5. Kundendaten

Ansprechpartner:

Adresse:
Firma:

Telefonnummer:
E-Mail:
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